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Wyswietlacze graficzno-tekstowe stuzg do prezentacji, za pomoca wyswietlacza LED, prostych animacji, grafiki i
tekstu informacyjnego lub reklamowego w trybie jednokolorowym (monochromatycznym) z wykorzystaniem
roznorodnych efektow graficznych. Urzadzanie posiada pojemny bank pamieci, ktéry pozwali umiesci¢ na
wyswietlaczu wiele spotéw wyswietlanych w zgdanej kolejnosci.

Wyswietlacz graficzno — tekstowy GT HD pozwala w efektowny sposdb zaprezentowac tresci, ktdre chcemy
przekazaé. Posiada mozliwos¢é prezentacji tekstu w wielu formatach czcionki i ich wielkosciach oraz
zastosowanie dla nich kilkudziesieciu efektow animacji, ktéore mozna tgczy¢. Pozwala ponadto na wyswietlanie
prostych grafik czy animacji w trybie monochromatycznym. Uzytkownik moze nawet kilka razy dziennie
zmieniac¢ tres¢ wyswietlanej informacji lub zaprogramowaé wczesniej samoczynne zmiany o okreslonych
godzinach. Obstuga za pomoca dedykowanego oprogramowania nie sprawi ktopotu przecietnemu
uzytkownikowi komputera.

Wszystkie urzadzenia firmy Enterled posiadajg szerokie mozliwosci konfiguracji rowniez jesli chodzi o jasnos¢
Swiecenia i energooszczednos¢. Wyswietlacze graficzno — tekstowe GT HD dzieki odpowiedniej konstrukcji,
doskonale spisujg sie zardowno w pomieszczeniach, jak i w warunkach zewnetrznych (szczelna obudowa chroni
je przed szkodliwym dziataniem czynnikéw atmosferycznych). A dobdér odpowiedniej wielkosci modelu pozwoli
uczyni¢ przekaz czytelnym nawet z odlegtosci 300 metréw.

Wyswietlacze graficzne GT HD to propozycja dla tych, ktdrzy cenig sobie innowacyjnosc¢ i nieprzecietnos¢. Co
sprawi, ze dzieki nim zyskajg panstwo przewage nad konkurencjg? Przede wszystkim widoczno$é, ktora w
zattoczonej i przepetnionej réznymi sygnatami i znakami przestrzeni miejskiej jest bezcenna. W naszym
rozbudowanym asortymencie znajdziecie Panstwo panele o réznych rozmiarach i proporcjach. Nie bez
znaczenia pozostajg dodatkowe funkcje (np. zegar, termometr lub kalendarz), ktére w jeszcze wiekszym stopniu
pozwolg zainteresowac odbiorcow.




Cieniowanie obrazu

Proponowane przez firme Enterled wyswietlacze z serii urzadzen graficzno — tekstowych GT HD posiadajg
mozliwo$¢ zastosowania cieniowania diod w 16 stopniowej skali. Ma to ogromne znaczenie dla jakosci i
czytelnosci obrazu, a w konsekwencji dla atrakcyjnosci tresci prezentowanych na wyswietlaczu.

cieniowanie

bez cieniowania

Urzadzenia oferowane przez Enterled posiadajg 16-poziomowa game odcieni (dostepnych jasnosci) pikseli.
Kazda dioda LED bedaca pojedynczym pikselem obrazu, moze przyjmowac niezaleznie 1 z 16 poziomdéw
jasnosci. Na przyktadzie kwadratéw reprezentujacych diody wyglada to tak:

Kolory diod

Do konstrukcji wyswietlaczy graficzno — tekstowych mozemy zastosowaé pie¢ wersji
kolorystycznych diod LED: diod: czerwone, pomaraniczowe, z6tte, zielone lub niebieskie.
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Najwazniejsze funkcje wyswietlacza GT HD

Tablica posiada wiele mozliwosci konfiguracji:

- Wyswietlanie daty w kilku formatach

- Wyswietlanie aktualnego czasu w formie cyfrowe;j
- Wyswietlanie aktualnego czasu w formie opisowej




- Wyswietlanie godziny w formacie zegara analogowego

- Pomiar czasu w formacie DD/GG/MM/SS

- Odliczanie zadanego odcinak czasu

- Odliczanie wsteczne zadanego odcinak czasu

- Prezentacja tresci tekstowej

- Prezentacja tekstu przeptywajacego

- Ptynna regulacja predkosci przeptywajgcego tekstu

- Prezentacja prostych grafik, np. logotypdéw czy grafik reklamowych (png, jpg, gif)
- Prezentacja krétkich spotéw wideo, ruchomych obrazéw(zalecany zakup sterownika z
funkcja cieniowania)

- Mozliwos¢ podzielenia panelu wys$wietlacza na kilka niezaleznych obszaréw

- Mozliwos¢ prezentac;ji kilku funkcji rGwnoczesnie

- Nieograniczona liczba czcionek do wyboru

- Nieograniczona liczba formatéw prezentacji cyfr

Opcjonalnie:

- Mozliwos¢ prezentacji aktualnej temperatury

- Mozliwos¢ prezentacji stopnia wilgotnosci powietrza.

Proponowane prze firme Enterled wyswietlacze graficzno — tekstowe pozwalajg na
podzielenie wyswietlacza na dowolne obszary np. kilku linii poziomych, tak by w
jednej wyswietli¢ np. aktualny czas ,date i dzien tygodnia a w kolejnej np. informacje

tekstowg w kolej naje zas prostg grafike. Podobnie mozliwe jest podzielenie wyswietlanych
tresci w pionie.

Zegar analogowy

Grafika

Zarzgdzanie wyswietlaczem odbywa sie przy uzyciu komputera z zainstalowanym
dedykowanym oprogramowaniem. Programowanie tresci do odbywa sie za pomoca
dowolnego komputera z systemem Windows® za posrednictwem lokalnej sieci
komputerowej LAN lub Wi-Fi badzZ zdalnie poprzez Internet. Potaczenie komputera do
wyswietlacza wymagane jest tylko w czasie zmiany tresci — w pozostatym czasie wyswietlacz
pracuje samodzielnie.

Komunikacja urzadzenia z komputerem odbywa sie przy uzyciu protokotu TCP/IP i
realizowana jest za pomocg kabla LAN.




W dodatkowo ptatnej opcji istnieje mozliwosc¢ taczenia sie z urzgdzeniem za pomocg modutu
WLAN.




Wyswietlacz graficzno — tekstowy to wielofunkcyjne urzgdzenie posiadajgce wiele
réznorodnych zastosowano oraz niezliczone mozliwosci konfiguracji. Procz wyswietlania
czasu, odliczania, prezentacji temperatury czy wyswietlania tekstu, tablica oferuje mozliwosé
prezentacji prostych grafik czy nawet spotdw. Podziat przestrzeni wyswietlacza na
poszczegdlne obszary, w ktorych definiuje sie prezentacje réznego typu danych jest
niezwykle prosty dzieki zastosowaniu dedykowanego oprogramowania.
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Oprogramowanie stosowane do obstugi tego typu wyswietlaczy pozwala na tworzenie
animacji z tekstu lub obrazu przy pomocy wielu dostepnych efektéw graficznych. Intuicyjny
interfejs programu umozliwia takze tworzenie animowanych napisow oraz importowania
grafiki z zewnetrznych plikow. Prace wyswietlacza kontroluje dedykowana karta sterujgca
wbudowana w wyswietlacz. Jest to autonomiczny odtwarzacz wgranych wczesniej tresci.

Urzadzenia z tej serii sg wykonane z super jasnych diod co sprawia, ze prezentowane tresci widoczne
sg z duzej odlegtosci. Posiadajg bardzo wytrzymatg, aluminiowg obudowe a konstrukcja jest odporna




na dowolne warunki atmosferyczne. Urzgdzenie mozna stosowaé zarowno wewnatrz jak i na
zewnatrz, co jest mozliwe dzieki wysokiej klasie odpornosci.

Odpornosé
na warunki

atmosferyczne
Klasa ochrony IP67

Wszystkie wyswietlacze graficzno tekstowe zasilane sg pragdem sieciowym o napieciu 230V.
Przy mniejszych gabarytow wyswietlaczach istnieje mozliwos¢ dostosowania wyswietlacza
do pracy z prgdem o napieciu 12V. Wigaze sie to jednak z dodatkowymi kosztami.

Zasilanie 230 V

Automatyczna/manualna regulacja jasnosci

Wyswietlacze graficzno - tekstowe posiadajg czujnik jasnosci, dzieki ktéoremu intensywnos¢
Swiecenia diod dostosowuje sie do jasnosci otoczenia. Funkcjonalnos¢ ta zapewnia petng
czytelnos¢ w nastonecznionych miejscach, jak réwniez eliminuje mozliwos¢ razenia zbyt
silnym $wiattem.

Dzieki automatycznej regulacji nie jest wymagana reczna obstuga ustawiania jasnosci.
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Oprocz automatycznej regulacji jasnosci opartej na sensorze, istnieje mozliwos¢ manualnego
ustawienia poziomu jasnosci. Oprogramowanie daje mozliwo$¢ podzielenia doby na cztery
fragmenty i ustawienia dla kazdego z nich odrebnego natezenia $wiecenia diod.

Automatyczna regulacja jasnosci

DZIEN NOC

Wbudowany wytgcznik czasowy — tryb ECO

Dla wygody uzytkowania i oszczednosci energii wyswietlacze wyposazone sg w tryb ECO. Jest
to funkcja pozwalajgca zaprogramowaé automatycznie wtgczanie i wytgczanie wyswietlacz o
okreslonych godzinach.
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Podczas zamawiania urzgdzenia istnieje mozliwos¢ do$¢ swobodnego komponowania
wielkosci wyswietlacza. Kazdy z wyswietlaczy sktada sie z wielokrotnosci podstawowego
modutu o wymiarach: wysokos¢ 16 cm szerokos¢ 32 cm. Przyktadowo wyswietlacz sktadajgcy
sie z 12 modutéw mogtaby mie¢ wymiary: wysokos¢ 32 cm - dtugos¢ 192 cm lub 48 cm x 128
cm. Im wiekszy rozmiar wyswietlacza, tym lepsza bedzie jakos¢ prezentowanych grafik oraz
wieksze mozliwosci podziatu przestrzeni na obszary przeznaczone do prezentacji

odmiennych dan

Pojedynczy modut wyswietlacza

16 cm

32cm

—

ych.

Poniewaz w tak prosty sposéb mozna konfigurowaé potrzebny rozmiar urzadzenia, pozwala
to na swobodny dobdr formatu i wielkosci wyswietlacza graficzno — tekstowego LED. W
przysztosci istnieje réwniez mozliwo$é rozbudowy urzadzenia, zmiany formatu czy

podzielenia duzego urzadzenia na dwa mniejsze.

Komunikaty programowane na godziny

Oprogramowanie wyswietlacza graficzno tekstowego pozwala na zaprogramowanie kilku
spotow, ktérych emisje mozemy okresli¢ na zgdany przedziat czasowy. Zatem automatycznie,
bez potrzeby przeprogramowania urzadzenia mozliwe jest ustawienie innych komunikatow
w godzinach porannych, innych w ciggu dnia i wieczér a jeszcze innych w nocy.




Wybierz model dla siebie

GT 102 HD 64 x 16 cm 64 x 16 px 4 kg 8w 850 zt 1045 zt
GT 103 HD 96 x 16 cm 96 x 16 px 5 kg 12w 1100 zt 1353 zt
GT 104 HD 128 x 16 cm 128 x 16 px 6 kg 16 W 1400 zt 1722 zt
GT 105 HD 160 x 16 cm 160 x 16 px 7 kg 20W 1700 zt 2091 zt
GT 106 HD 192 x16 cm 192 x 16 px 8 kg 24 W 2000 zt 2460 zt
GT 107 HD 224 x 16 cm 224 x 16 px 10 kg 28 W 2300 zt 2829 zt
GT 108 HD 256 x 16 cm 256 x 16 px 11 kg 32 W 2600 zt 3198 zt
GT 109 HD 288 x 16 cm 288 x 16 px 13 kg 36 W 2900 zt 3567 zt
GT 110 HD 320x 16 cm 320 x 16 px 14 kg 40 W 3200 zt 3936 zt
GT 111 HD 352x 16 cm 352 x 16 px 15 kg 44 W 3500 zt 4305 zt
GT 112 HD 384 x 16 cm 384 x 16 px 17 kg 48 W 3800 zt 4674 zt

GT 202 HD 64 x 32 cm 64 x 32 px 6 kg 16 W 1400 zt 1722 z4
GT 203 HD 96 x 32 cm 96 x 32 px 8 kg 24 W 1700 zt 2091 zt
GT 204 HD 128 x32 cm 128 x 32 px 11 kg 32W 2100 zt 2583 zt
GT 205 HD 160x32 cm 160 x 32 px 14 kg 40W 2500 zt 3075 zt
GT 206 HD 192x32cm 192 x 32 px 17 kg 48 W 3000 zt 3690 zt
GT 207 HD 224 x32 cm 224 x 32 px 20 kg 56 W 3500 zt 4305 zt
GT 208 HD 256 x32 cm 256 x 32 px 22 kg 64 W 4000 zt 4920 zt
GT 209 HD 288 x32 cm 288 x 32 px 25 kg 72 W 4500 zt 5535 zt
GT 210 HD 320x32cm 320 x 32 px 28 kg 80 W 5000 zt 6150 zt
GT 211 HD 352x32cm 352 x 32 px 31 kg 88 W 5500 zt 6765 zt
GT 212 HD 384x32cm 384 x 32 px 34 kg 96 W 6000 zt 7380 zt

GT 302 HD 64 x 48 cm 64 x 48 px 8 kg 24 W 1950 zt 2 398,5 zt
GT 303 HD 96 x 48 cm 96 x 48 px 13 kg 36 W 2 550 zt 3137 zt
GT 304 HD 128 x 48 cm 128 x 48 px 17 kg 48 W 3150 zt 3875 zt
GT 305 HD 160 x 48 cm 160 x 48 px 21 kg 60 W 3750 zt 4613 zt
GT 306 HD 192 x 48 cm 192 x 48 px 25 kg 72 W 4500 zt 5535 zt
GT 307 HD 224 x 48 cm 224 x 48 px 29 kg 84 W 5250 zt 6 458 zt
GT 308 HD 256 x 48 cm 256 x 48 px 34 kg 96 W 6 000 zt 7 380 zt
GT 309 HD 288 x 48 cm 288 x 48 px 38 kg 108 W 6 750 zt 8303 zt
GT 310 HD 320x 48 cm 320 x 48 px 42 kg 120 W 7 500 zt 9225 zt
GT 311 HD 352 x48 cm 352 x 48 px 46 kg 132 W 8 250 zt 10148 zt
GT 312 HD 384 x48 cm 384 x 48 px 50 kg 144 W 9 000 zt 11070 zt
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GT 402 HD 64 x 64 cm 64 x 64 px 11 kg 32W 2 600 zt 3198 zt
GT 403 HD 96 x 64 cm 96 x 64 px 17 kg 48 W 3400 zt 4182 zt
GT 404 HD 128 x 64 cm 128 x 64 px 22 kg 64 W 4200 zt 5166 zt
GT 405 HD 160 x 64 cm 160 x 64 px 28 kg 80 W 5000 zt 6 150 zt
GT 406 HD 192 x 64 cm 192 x 64px 34 kg 9%6 W 6 000 zt 7 380 zt
GT 407 HD 224 x 64 cm 224 x 64 px 39 kg 112 W 7 000 zt 8 610 zt
GT 408 HD 256 x 64 cm 256 x 64 px 45 kg 128 W 8 000 zt 9 840 z
GT 409 HD 288 x 64 cm 288 x 64 px 50 kg 144 W 9 000 zt 11 070 zt
GT 410 HD 320 x 64 cm 320 x 64 px 56 kg 160 W 10 000 zt 12 300 zt
GT 411 HD 352 x 64 cm 352 x 64 px 62 kg 176 W 11 000 zt 13 530 zt
GT 412 HD 384 x 64 cm 384 x 64 px 67 kg 192 W 12 000 zt 14 760 zt

GT 503 HD 96 x 80 cm 96 x 80 px 21 kg 60 W 4 250 zt 5228 zt
GT 504 HD 128 x 80 cm 128 x 80 px 28 kg 80 W 5250 zt 6 458 zt
GT 505 HD 160 x 80 cm 160 x 80 px 35 kg 100 W 6 250 zt 7 688 zt
GT 506 HD 192 x 80 cm 192 x 80 px 42 kg 120 W 7 500 zt 9 225 zt
GT 507 HD 224 x 80 cm 224 x 80px 49 kg 140 W 8 750 zt 10763 zt
GT 508 HD 256 x 80 cm 256 x 80 px 56 kg 160 W 10 000 zt 12 300 zt
GT 509 HD 288 x 80 cm 288 x 80 px 63 kg 180 W 11 250 z 13 838 zt
GT 510 HD 320x 80 cm 320 x 80 px 70 kg 200 W 12 500 zt 15375 zt
GT 511 HD 352 x 80 cm 352 x 80 px 77 kg 220 W 13 750 z 16 913 zt
GT 512 HD 384 x 80 cm 384 x 80 px 84 kg 240 W 15 000 zt 18 450 zt

GT 603 HD 96 x 96 cm 96 x 96 px 25 kg 72 W 5100 zt 6273 zt
GT 604 HD 128 x 96 cm 128 x 96 px 34 kg 96 W 6 300 zt 7749 zt
GT 605 HD 160 x 96 cm 160 x 96 px 42 kg 120 W 7 500 zt 9225 zt
GT 606 HD 192 x 96 cm 192 x 96 px 50 kg 144 W 9 000 zt 11 070 zt
GT 607 HD 224 x96 cm 224 x 96 px 59 kg 168 W 10500 zt 12 915 zt
GT 608 HD 256 x 96 cm 256 x 96 px 67 kg 192 W 12 000 zt 14 760 zt
GT 609 HD 288 x 96 cm 288 x 96 px 76 kg 216 W 13 500 zt 16 605 zt
GT 610 HD 320x 96 cm 320 x 96 px 84 kg 240 W 15 000 zt 18 450 zt
GT 611 HD 352 x 96 cm 352 x 96 px 92 kg 264 W 16 500 zt 20295 zt
GT 612 HD 384 x 96 cm 384 x 96 px 101 kg 288 W 18 000 zt 22 140 zt
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GT 703 HD 96x112 cm 96 x 112 px 29 kg 84 W 5950 zt 7319 zt
GT704HD | 128x112cm 128 x 112 px 39 kg 112 W 7 350 zt 9 041 zt
GT705HD | 160x112cm 160 x 112 px 49 kg 140 W 8 750 zt 10 763 zt
GT706 HD | 192x112cm 192 x 112 px 59 kg 168 W 10 500 zt 12 915 z¢
GT707HD | 224x112cm 224 x 112 px 69 kg 196 W 12 250 z 15 068 zt
GT708 HD | 256x112cm 256 x 112 px 78 kg 224 W 14 000 zt 17 220 z¢
GT709HD | 288x112cm 288 x 112 px 88 kg 252 W 15 750 zt 19373 zt
GT710HD | 320x112cm 320 x 112 px 98 kg 280 W 17 500 zt 21525 zt
GT711HD | 352x112cm 352 x 112 px 108 kg 308 W 19 250 zt 23678 zt
GT712HD | 384x112cm 384 x 112 px 118 kg 336 W 21 000 zt 25830 zt

GT 803 HD 96 x 128 cm 96 x 128 px 34 kg 9% W 6 800 zt 8 364 zt
GT804HD | 128x128 cm 128 x 128 px 45 kg 128 W 8 400 zt 10 332 zt
GT805HD | 160x 128 cm 160 x 128 px 56 kg 160 W 10 000 zt 12 300 zt
GT806 HD | 192x128 cm 192 x 128 px 67 kg 192 W 12 000 zt 14 760 zt
GT807HD | 224x128 cm 224 x 128 px 78 kg 224 W 14 000 zt 17 220 zt
GT808HD | 256x 128 cm 256 x 128 px 90 kg 256 W 16 000 zt 19 680 zt
GT809HD | 288x128 cm 288 x 128 px 101 kg 288 W 18 000 zt 22 140 zt
GT810HD | 320x128 cm 320 x 128 px 112 kg 320 W 20000 zt 24 600 zt
GT811HD | 352x128 cm 352 x 128 px 123 kg 352 W 22 000 zt 27 060 zt
GT812HD | 384x128 cm 384 x 128 px 134 kg 384 W 24 000 zt 29 520 zt

GT 903 HD 96 x 144 cm 96 x 144 px kg W zt zt
GT 904 HD 128 x 144 cm 128 x 144 px kg W zt zt
GT 905 HD 160 x 144 cm 160 x 144 px kg W zt zt
GT 906 HD 192 x 144 cm 192 x 144 px kg W zt zt
GT 907 HD 224 x 144 cm 224 x 144 px kg W zt zt
GT 908 HD 256 x 144 cm 256 x 144 px kg W zt zt
GT 909 HD 288 x 144 cm 288 x 144 px kg W zt zt
GT910HD | 320x 144 cm 320 x 144 px kg w zt zt
GT911HD | 352x144cm 352 x 144 px kg w zt zt
GT912HD | 384 x144cm 384 x 144 px kg w zt zt




GT 1003 HD | 96x160cm 96 x 160 px kg w zt zt
GT 1004 HD | 128 x 160 cm 128 x 160 px kg w zt zt
GT 1005 HD | 160 x 160 cm 160 x 160 px kg w zt zt
GT 1006 HD | 192 x 160 cm 192 x 160 px kg w zt zt
GT 1007 HD | 224 x 160 cm 224 x 160 px kg w zt zt
GT 1008 HD | 256 x 160 cm 256 x 160 px kg w zt zt
GT 1009 HD | 288 x 160 cm 288 x 160 px kg W zt zt
GT 1010 HD | 320x 160 cm 320 x 160 px kg w zt zt
GT 1011 HD | 352 x 160 cm 352 x 160 px kg W zt zt
GT 1012 HD | 384 x 160 cm 384 x 160 px kg W zt zt

Opcje dodatkowe do wyswietlaczy

Sterownik z funkcjg cieniowania 813,00 zt 1 000,00 zt
Zegar, kalendarz, termometr 0,00 zt 0,00 zt
Modut LAN 0,00 zt 0,00 zt
Modut PenDrive 121,95 zt 150,00 zt
Modut WI-FI 203,25 zt 250,00 zt
pilot 77,00 zt 100,00 zt
Kolor diod czerwony 0% 0%
Kolor diod pomaranczowy lub 2étty +5% +5%
Kolor diod zielony, niebieski lub biaty +10% +10%
Stelaz wysokosci 16 cm* 203,25 zt 250,00 zt
Stelaz wysokosci 32 cm* 253,03 zt 310,00 zt
Stelaz wysokosci 48 cm* 300,81 zt 370,00 zt
Nletypowy §telaz wykona'ny wedfug Indywidualne cena Indywidualna cena
indywidualnego projektu

* Standardowe stelaze dla wyswietlaczy graficznych do maksymalnej szerokosci 174 cm

Przedtuzenie przewodu zasilajgcego o 1m
2
(standardowa dtugosé przewodu 10m) Aadt 3,002
Przedtuzenie przewodu LAN o 1m
L 2,44 7t 3,00 zt
(standardowa dtugos¢ przewodu 10m) z 2

W sprawie szczegotow zamowienia

Prosimy o kontakt:
Enterled
ul. towiecka 75
43-300 Bielsko-Biata
tel. 792 90 90 90
biuro@enterled.pl
www.enterled.pl




